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Protege

EXTINTORES
SOBRE RODAS
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1. Objetivo

Este Manual Técnico tem por objetivo a informagdo as empresas prestadoras de servico de
manutencéo em extintores de incéndio, de como manter os extintores PROTEGE em suas condi¢des originais
de funcionamento, bem como transporte, instalacdo, uso e preservacao deles.

2. Aplicacéao

As condi¢fes descritas neste manual, aplicam-se aos modelos de extintores pressurizados e sobre
rodas com carga a base de p0, nas capacidades de 20, 30 e 50 kg; com carga d” 4gua com capacidade de
75 L e; com carga de espuma mecanica com capacidade de 50 L.

3. Condic¢Bes Gerais

Para a manutencdo dos extintores PROTEGE, devem ser atendidas na sua plenitude, as Normas
Técnicas Brasileiras NBR 12962, NBR 13485, NBR 15809 e demais normas aplicaveis em suas Ultimas
versfes publicadas e aprovadas, a regulamentacao obrigatoria por certificagdo compulsoria estabelecida pelo
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia Normalizacdo e Qualidade Industrial, e demais legislac6es em
ambito Federal, Estadual e Municipal.

Sob nenhuma hipétese as especificacbes deste Manual podem ser conflitantes com as exigéncias
descritas acima.

4. Condic8es Especificas

4.1 Transporte

Os extintores devem ser transportados ao abrigo de chuva e protegidos contra intempéries e
condicdes agressivas. Ndo exponha o extintor a temperaturas fora da faixa de: —10 a 50 °C, para extintores
de po; 4 a 45 °C para extintores com carga d” agua e espuma mecanica.

Os extintores devem ser preferencialmente transportados na posigédo vertical e fixados por dispositivo
que impeca sua movimentacgédo, quedas, choques e/ou tombamentos. Esta fixacdo pode ser feitas através de
amarracao, caixas ou contentores.

N&o é permitido o empilhamento de extintores sobre rodas.

N&o se deve apoiar nada sobre as véalvulas e os manémetros. As valvulas, recipientes, e pistolas,
devem ser protegidos contra choques e danos mecanicos.

A pintura do equipamento deve ser protegida para evitar danificac6es durante o transporte.

Para embalagem dos extintores utilize: plastico bolha, papelédo ondulado, cobertores, caixas, ou outro
material que proteja os mesmos contra leves danificacdes.

4.2 Instalacéo

Os extintores podem ser localizados interna ou externamente a area de risco a proteger.

Para a localizagdo dos extintores sobre rodas devem ser observadas as seguintes exigéncias, para
que o extintor seja instalado de forma que:

e Seu acesso nao possa ser bloqueado.

e Possa ser visto com facilidade pelos usuérios para que se familiarizem com a sua localizacéo.

e Figue protegido contra intempéries e possiveis danos fisicos; se necessario, no interior de abrigos de facil
abertura.

¢ Quando encoberto tenha sua posi¢édo devidamente sinalizada, posicionando-se o mais proximo possivel
dos riscos, junto aos acessos.

e Sejam observadas as seguintes as exigéncias dos Corpos de Bombeiros. Os padrdes dos Corpos de
Bombeiros podem variar de um estado para outro. Na auséncia das exigéncias damos as seguintes
recomendacgoes:

o Nao é permitida a protegdo de edificagcdes ou areas de risco unicamente por extintores sobre rodas,
sendo necessario a instalacdo de extintores portateis no local.
o Os extintores sobre rodas devem ser instalados em lugares estratégicos, sendo que sua utilizagao se
restringe ao piso em que se encontra.
o Os extintores sobre rodas tém sua instala¢éo obrigatoria em edificagfes de alto risco.
Para a sinalizagdo do local do extintor, deve ser pintada em vermelho, no piso, uma area com no
minimo 1,00 m x 1,00 m, sobre a qual o extintor deve ser posicionado. Esta area ndo pode ser obstruida ou
bloqueada em nenhuma circunsténcia.
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Montagem

Os extintores sobre rodas sdo fornecidos com todos 0os seus componentes previamente montados.
Caso haja algum componente desmontado deve-se realizada a manutencdo conforme instrucdes contidas
nesse manual técnico.

4.3 Instalacdo sob condi¢c8es severas e/ou adversas

Quando o extintor estiver instalado sob condi¢des severas e/ou adversas, recomendamos a utilizacdo

de gabinetes proprios para o seu abrigo, de forma a protegé-lo do agente agressor.

Entendemos como condi¢des severas:
Ambientes externos.
Regibes litoraneas ou maritimas.
Compartimentos automotivos (caminhdes).
Compartimento de maquinas.
Locomotivas a diesel.
Exposicdo a vapores de agentes quimicos.
Locais com insetos que possam vir a se alojar, obstruindo bicos e mangueiras.
Exposicdes prolongadas a temperaturas proximas dos limites da faixa de operagdo ou a choques
térmicos.
¢ Umidade excessiva do ar.

4.4 Uso
4.4.1 - Instrugbes Gerais de combate a incéndio com extintores

1°) Localize o incéndio
2°) Dirija-se ao extintor adequado e mais préximo ao incéndio

CLASSE PO BC PO ABC AGUA ESP. MEC.
A — Combustiveis sélidos Nao . Excelente Excelente Excelente
recomendavel
.B - L'qu'd.os € gases Excelente Excelente Nao . Excelente
inflamaveis recomendavel
C- Equamento elétrico Excelente Excelente Nao indicado | N&o indicado
energizado

3% Verifique se o extintor esta em condigdes de uso.

4% Transporte rapidamente o extintor pela alga de manuseio até as proximidades do incéndio (ndo
corral)

5°) Pare nas proximidades do fogo com o vento as suas costas. (Mantenha-se a aproximadamente 2
metros do fogo).

6°) Desenrole a mangueira, e segure firmemente a pistola.

7°) Utilizacéo do extintor

4.4.2 — Instrugdes de Uso dos extintores

442.1-P6

1°) Puxe a trava rompendo o lacre

2°) Abra totalmente a valvula do recipiente, e caso equipados, abrir a valvula esférica localizada entre
o recipiente do agente extintor e a mangueira.

3°) Aponte a mangueira para a base do fogo e acione o gatilho da pistola até o fim distribuindo o p6
em movimentos laterais rapidos.
Obs.: No inicio do combate ha uma tendéncia de aumento das chamas devido ao ar arrastado pelo jato do
po, continue pressionando o gatilho e distribuindo rapidamente o jato & base do fogo até o final da carga.

4.4.2.2 — Agua/Espuma mecanica
1°) Puxe a trava rompendo o lacre
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2°) Abra totalmente a valvula do recipiente, e caso equipados, abrir a valvula esférica localizada entre
o recipiente do agente extintor e a mangueira.

3°) Aponte a mangueira para a base do fogo e acione o gatilho da pistola até o fim. Distribua o jato de
forma o cobrir toda a superficie do material em chamas.

LEMBRE-SE:
e Nao héa recarga parcial, portanto ndo economize carga. Utilize-a totalmente para certificar-se da
extin¢do total do incéndio.
e Na4o teste o extintor, pois mesmo pequenas descargas podem comprometer futuras operacgdes e levar
a perda de pressao.
e Mantenha o extintor fora de alcance de criancas.
e NA&o descarregue o extintor sobre pessoas ou animais.

4.5 Preservacao

1) Mantenha o extintor limpo e bem conservado.

2) Mantenha o extintor, sempre que possivel, ao abrigo de intempéries.

3) Na&o perfure ou incinere o recipiente: contetido sob presséo, risco de acidentes graves.

4) Na&o acione as valvulas do extintor desnecessariamente, apenas na presenca do fogo.

5) Verifique se o orificio de saida (descarga) esta desobstruido.

6) Leia atentamente o quadro de instru¢des do extintor.

7) Caso o extintor apresente, as seguintes caracteristicas, encaminhe-o a uma vistoria:
e COrrosao,
e danos mecéanicos / mossas resultantes de batidas,
e danos térmicos / marcas de arco voltaico,

8) A manutencdo deve ser executada somente por empresas certificadas por organismos
credenciados pelo INMETRO.

9) Utilize somente componentes com as mesmas caracteristicas dos componentes originais
descritos nas folhas de dados.

10) A manutencao deve ser realizada rigorosamente de acordo com as respectivas Normas Técnicas
aplicaveis.

11) N&o utilize thinner ou solventes para a limpar o extintor ou seus componentes.

5. Especificagfes técnicas

As especificagbes técnicas bem como as caracteristicas originais de cada produto, devem ser
mantidas durante a manutencdo do extintor, ndo podendo ser alteradas. As informacdes técnicas,
caracteristicas, instrucdes de operacao e demais informacdes, devem ser mantidas apds a manutencdo dos
equipamentos. As datas devem ser alteradas conforme a manutencéo realizada.

E de responsabilidade da empresa de manutencéo a garantia das caracteristicas originais por ocasiéo
de substituicio de componentes originais. A Protege ndo se responsabiliza pelo desempenho e grau de
capacidade extintora em extintores que ndo foram manutenidos com 0s componentes originais.

A verificagdo da qualidade dos componentes novos colocados durante a manutencdo é de
responsabilidade da empresa de manutencéo.

5.1 Manutencéo

Os prazos de manutencéo, recarga e ensaio hidrostatico previsto pelas respectivas normas técnicas
brasileiras devem ser respeitados, porém caso os extintores estejam sujeitos a condigbes adversas,
intempéries e/ou condi¢Bes agressivas, esses prazos deverdo ser reduzidos, sendo mais frequentes quanto
mais agressivo/adverso for o ambiente no qual o equipamento esteja instalado.

Configura-se como condicdo adversa, a acdo isolada ou combinada de: mudancas bruscas de
temperatura, choques térmicos, exposi¢éo prolongada a temperaturas extremas, (abaixo de —10 °C ou acima
de 50 °C), umidade do ar elevada (superior a 95%), exposicao a agentes quimicos e vibracoes.

Inspecédo

Consiste em uma rapida verificacdo do extintor, através de exame visual e periédico, de modo a
observar se estd acessivel e se ele apresenta um nivel adequado de confianga de que permanece em
condicdes originais de operacdo. Seu objetivo e assegurar que o extintor esta totalmente carregado e
operavel.
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Durante a inspec¢do, devem ser verificados no minimo os seguintes itens:

Se o extintor ndo foi ativado, violado ou adulterado.

Presenca de todos os componentes, pecgas e acessorios.

Se ndo ha dano fisico visivel que impeca seu funcionamento.

Se o extintor esta limpo e bem conservado.

Se o ponteiro do indicador de presséo esta dentro da faixa de operagéo.

Se o lacre de inviolabilidade esté intacto.

Se o orificio de saida esté desobstruido.

Se a mangueira se encontra sem rachaduras, trincas e/ou estrangulamentos que impegam a passagem

do agente extintor. Se suas empatacgdes estio perfeitas, e se internamente sua “luz” esta completamente

livre de corpos estranhos.

e Se o recipiente ndo apresenta vestigios de corrosédo, batida ou amassamento de qualquer natureza.

e Se 0 quadro de instrucdes esta legivel e integro.

e Verifique se o ponteiro do indicador de presséo encontra-se dentro da faixa de operacdo, caso esteja
abaixo o extintor ndo funcionard adequadamente, e deve ser submetido & manutencéo.

e Se o dispositivo de rodagem esta em condi¢Ges de operacao (rodas e eixo sem danificagdes, pneus em
condicdes de rodagem e fixacdo do sistema).

e Se a ferragem esta fixa ao recipiente e se encontra-se em perfeitas condi¢cdes para sustentar e
movimentar o extintor com seus componentes.

A frequéncia de inspec¢édo é de 12 meses para todo os modelos. Sendo que, para os extintores sujeitos a
intempéries e/ou condi¢cdes especialmente agressivas, recomenda-se uma maior frequéncia de inspecao.

Manutencéao

E 0 exame completo do extintor, com a finalidade de manter suas caracteristicas originais de operacao
para proporcionar um nivel adequado de confianga, de que ir4 funcionar efetivamente com seguranca. Inclui
qualquer reparo ou substituicdo que seja necessario, podendo ainda revelar a necessidade de substituicdo
ou recarga do agente extintor ou do ensaio de teste hidrostatico.

A manutencéo deve ser realizada quando:

e Requerida por uma inspecao.

e Vencido a prazo de garantia da PROTEGE.

e Ap6és a utilizacao do extintor.

e Anualmente, apés a realizacdo da primeira manutencao.
Recarga

Enchimento do extintor de incéndio com a carga nominal de agente extintor especifico para cada
modelo, podendo incluir também, a reposicdo do agente expelente.

Ensaio hidrostético

Processo de revisdo total do extintor, com sujeicdo do recipiente/cilindro as pressdes e tempos
determinados nas normas técnicas respectivas, incluindo-se a pintura do extintor.

O extintor deve ser vistoriado no maximo a cada cinco anos ou quando apresentar uma das condi¢cfes
descritas no item 4.5.7.

5.2 Procedimentos de manutencéo

¢ Na4o tente repressurizar o extintor sem equipamentos adequados.

e Ao pressurizar o extintor, utilize sempre um regulador de pressdo com manémetro calibrado ou outro
sistema que permita o controle da pressurizacao a pressao de trabalho especificada: ndo se baseie pelo
indicador de pressao.

e Para desmontar o extintor use ferramentas adequadas para a desmontagem da valvula. Prenda-o
convenientemente num dispositivo ou morsa com faces curvas protegidas por borracha ou outro material
macio. Nao utilize morsas de faces planas pois as mesmas podem danificar o recipiente.

e Para o extintor despressurizado, inicie pela retirada da mangueira.

e Para o caso de extintor ainda pressurizado: Apds retirar a mangueira, desrosqueie lentamente a valvula
até que o anel de vedacao (O’Ring) se separe do gargalo sendo possivel ouvir o ruido de escape do gas.
Espere o escape total do gas através do canal de alivio e s6 entéo retire 0 conjunto valvula.
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e Solte o conjunto mangueira/pistola com auxilio de chaves fixas adequadas.

¢ O conjunto valvula deve ser desmontado e limpo, se necessario com agua e sabao neutro, evite usar
solventes ou produtos quimicos. Limpe o corpo da valvula com ar comprimido evitando o uso de objetos
pontiagudos ou cortantes na sua parte interna que podem danificar as sedes dos anéis de vedacao. Passe
entdo um pano ou estopa macios tomando o cuidado de ndo deixar fiapos ou corpos estranhos no interior
da valvula.

e Limpe o interior do recipiente com jatos de ar comprimido seco e isento de 6leo.

e Roscas: inspecionar visualmente a roscas, ndo sendo admitido : falta de filetes, flancos desgastados,
auséncia de crista e filetes amassados.

e Mangueira:

Verifique visualmente (interna e externamente) o estado da mangueira, ndo sendo admitidos cortes,
rachaduras, danificacdes que exponham as tramas e/ou obstrucées.

e Pistola:

Desmonte manualmente a pistola, soltando a parte frontal.

Retire o conjunto de vedacéo e limpe-o com ar comprimido seco e isento de 6leo. Em caso de trincas,
rachaduras, fissuras ou quaisquer outros danos que comprometam a estanqueidade, substitua a pistola.
Substitua a mola caso haja presenca de oxidacéo na mesma.

Somente retire a mola para o caso de substitui¢&o.

Verifiqgue cuidadosamente se o gatilho ndo apresenta danos que comprometam o seu funcionamento.

e Substitua sempre os anéis de vedacao por outros novos.

e Para valvulas do recipiente, limpe o conjunto haste (com agua e sabao, ndo use solvente) e verifique o
estado dos anéis de vedacao, se apresentarem falhas substitua todo o conjunto.

e Pararecipientes de agua:

o Inspecione o revestimento interno e verifique a sua protecdo ao recipiente (cobertura total).Caso
necessario execute a pintura interna com tinta especial para contato permanente com agua.

o Deve-se tomar cuidado ao manusear ou limpar o recipiente para ndo danificar o seu revestimento
interno.

e Para a montagem do conjunto, todas as pecas devem estar secas e isentas de corpos estranhos como
fiapos e aparas de plastico ou metal e os anéis de borracha lubrificados com vaselina liquida ou emulsao
de silicone.

¢ A guantidade de agente extintor a ser colocada no recipiente é fundamental para o perfeito funcionamento
do extintor. As tolerancias de carga estao especificadas nas respectivas Normas Técnicas.

e Para extintores de agua, ha um nivel interno para auxiliar no carregamento do extintor.

e Ao montar as valvulas/tampas/flanges no recipiente certifique-se de que os primeiros fios de rosca da
valvula se encaixaram perfeitamente no gargalo do recipiente e sé entdo, usando ferramentas adequadas,
termine de rosquear.

e Utilize somente nitrogénio seco com gas expelente.

e Verifique se o conjunto apresenta vazamentos.

e Para montagem das rodas, cologue um pouco de graxa na parte interna do cubo da roda. Coloque
primeiramente uma arruela no eixo, e posteriormente coloque a roda. Apés a colocacgéo da roda coloque
outra arruela no eixo. Trave o sistema utilizando uma copilha. Insira a copilha no furo transversal do eixo
e com o auxilio de um alicate dobre as pontas de forma a evitar a saida dela.

Recarga de p6 extintor
Ao efetuar a recarga com agente extintor novo, a garantia do produto (pd) a ser colocado no extintor
passa a ser de quem o carregou, isto porque as condicdes em que esta operacéo € efetuada influenciam
decisivamente na manutencdo das propriedades fisicas e quimicas do pd. Assim sendo devem ser
observados critérios rigorosos no carregamento:
o Utilizacdo de equipamento a vacuo.
o Estocagem de p6 em recipientes fechados.
o Distancia de fontes de calor.
o Auséncia de umidade excessiva.
No caso de extintores a base de po, o agente extintor devera ser substituido sempre que houver
davida sobre a sua eficiéncia ou ocorrendo pelo menos, uma das seguintes hipoteses:
o Vencimento do prazo de validade do produto (conforme fabricante).
o Extintor parcial ou totalmente descarregado.
o Auséncia da comprovacédo da origem do agente extintor de acordo com NBR 9695.
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o Inexisténcia de equipamento para carga / descarga a vacuo do agente extintor, em recipientes
individuais por extintor,

o O po apresente grumos ou torrBes, ou qualquer evidéncia de absorcdo de umidade ou degradacéo.
Frequéncia de substituicdo do p6

o A manutencao das propriedades do produto pode ser obtida através das observagdes acima e dos
procedimentos descritos nas “informagdes quanto ao po extintor”, e a empresa de manutencao, pode,
a seu critério utilizar o p6 no mesmo extintor, obedecendo as exigéncias das normas técnicas, e sendo
sua a responsabilidade e garantia.

Informacdes guanto ao po extintor

e Nao misture diferentes tipos de pé

Para uma maior eficiéncia no combate a diferentes tipos de fogo, foram desenvolvidos diferentes tipos
de agente pd extintor. Os extintores PROTEGE sao fornecidos com agentes de pd, divididos em duas
categorias de acordo com a base do agente:

BASE AGENTE CLASSE DE FOGO
Monofosfato de amobnia P6 ABC A:B:C
Bicarbonato de sédio P6 BC B:C

Cada tipo de extintor da PROTEGE foi desenvolvido para uma maxima eficiéncia, de acordo com seu
respectivo agente. Nunca se deve misturar diferentes tipos de agente, mesmo que seja de agentes de mesma
base. Isso comprometeria seriamente a eficiéncia do extintor, além de ser perigoso.

A mistura das duas bases citadas acima, em um recipiente fechado e pressurizado, pode iniciar uma
reacdo quimica perigosa. A reacdo iria se iniciar e s6 terminaria quando um dos agentes em menor quantidade
fosse consumido. Como produtos da reacao, teria-se dentro do extintor, a producéo de dioxido de carbono e
diéxido de aménia, e outras substéncias colaboradoras para o aumento de pressao interna no extintor.
Poderia ainda ocorrer a aglomeracgédo do agente.

e Re-uso de po6

O po extintor é fabricado com base em estudos granulométricos, onde sédo analisados os tamanhos
das particulas presentes na composicao. Sendo assim, € de imensa importancia manter a integridade da
composicao, no seu estado original de processamento.

A descarga do agente pressurizado (como método de retirada de dentro do extintor), semelhante a
forma de utilizacdo do extintor, seja em um recipiente aberto ou bolsa coletora, promove uma significante
perda de particulas finas do agente, que séo inaceitaveis. Essa perda pode chegar a 2% das particulas finas,
gue sao as maiores responsaveis pela extingao do fogo, sendo assim inaceitavel a reutilizagdo do agente.

Outro método de retirado de agente muito usado é o esvaziamento do extintor despressurizado em
recipientes abertos. Mesmo promovendo uma menor perda de particulas finas, pois o agente ndo esta mais
pressurizado, isso pode afetar seriamente a reutilizagdo do agente.

O manuseio do agente em recipientes abertos a atmosfera, deixam o0 agente sujeito aos efeitos da
umidade, que afetam o pé causando aglomeracéo e empedramento, devido as altas umidades relativas e
baixas temperaturas.

Assim sendo, o melhor método para a retirada do agente de dentro do extintor pressurizado e para
sua posterior reutilizacdo (confiavel) € o método de retirada a vacuo em recipiente fechado. Esse método
minimiza muito a perda de particulas finas e a “contaminacdo” do agente, mantendo assim sua total
integridade e caracteristicas originais de composicao.

A PROTEGE recomenda a utilizacdo de p6 novo durante a recarga. O po original, de fabrica, do
extintor s6 pode ser reutilizado no caso do extintor ndo ter sofrido qualquer outro tipo de manipulagéo, que
nao seja a retirada da amostra para analise laboratorial. Desde que:

o Exista certificado do fabricante de acordo com a NBR9695, que comprove a data de fabricacdo do
produto, de modo que esteja no prazo de validade.

e Exista equipamento de envasamento & vacuo para carga/descarga do pd extintor, em recipientes
individuais que garantam o retorno do mesmo produto ao mesmo extintor sem alterar a distribuicdo
granulométrica original.
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e Aglomeracéo e compactacao do po extintor

AGLOMERACAO: ¢ um fendmeno que ocorre quando a umidade reage quimicamente com o po
extintor. Isso resulta em uma aglomeragédo do agente, onde as particulas se juntam formando carogos
(pedras). Este é um fendbmeno que nao depende do tamanho das particulas do p6 extintor.

COMPACTAGCAO: esse fendmeno ocorre em materiais sélidos com diferentes tamanhos de
particulas, armazenados em contéiner vertical e sujeitos a vibragdo, na qual se observa a vibragao
vertical como pior que a horizontal. Esse fendmeno é diretamente relacionado ao tamanho de
particulas e ndo possui nenhuma caracteristica de rea¢des quimicas.

Os dois fen6menos citados acima, determinam uma interacdo do agente com o ambiente em que se
encontra.

A aglomeracéo se refere a umidade do ambiente, iniciando uma reagdo quimica. Isso consiste nas
pequenas particulas do agente, reativas com a umidade, criarem um grande nimero de pequenos carogos.

A compactacdo esta relacionada a um movimento mecénico, normalmente vertical. Nesse caso a
segregacao de particulas tem grande probabilidade de ocorrer. Como a compactacgédo depende dos diferentes
tamanhos de particulas do agente, quanto maior a diferenga entre eles maior seri a severidade da
compactacédo. Nao ha nenhuma relacdo com a umidade ou temperaturas elevadas.

Analisando os dois tipos basicos de extintor, temos um extintor de pressurizacéo indireta e um de
pressurizagdo direta. No primeiro caso, 0 agente encontra-se em um recipiente vertical despressurizado e o
gas expelente em outro cilindro pressurizado. Quando em acionamento, o gas € transferido para o recipiente
gue contém o agente, fluidificando e conduzindo-o através da mangueira. No segundo tipo, 0 agente e 0 gas
encontram-se no mesmo recipiente pressurizado. Quando acionado a valvula, o gas conduz o agente pelo
tubo pescante, valvula e mangueira até sua descarga.

Existem algumas concepcdes erradas quanto aos termos aglomeracao e compactacao, e os tipos de
extintor.

Tem-se que o agente do extintor de pressurizacdo indireta tende sempre a se compactar, o que é
verdade. As particulas de maior tamanho se alojam no topo e as de menor tamanho se alojam no fundo.
Contudo, o projeto do extintor analisa que o gas expelente seja adequado a quebrar a compactagao e misturar
as particulas do agente. Mas, infelizmente, isso pode ndo acontecer. O maior erro neste caso é ndo analisar
a contaminacgédo do respectivo agente por umidade (tornando-se aglomerado).

Outra errada concepcéo € de o agente do extintor pressurizado nunca se compacta. Se pudesse ser
analisado o armazenamento do agente, veria-se que no topo tem-se uma mistura fluida de gas e s6lido com
excesso de gas; no meio, uma mistura menos fluida de gas e sélido com predominancia de sélido; ja no fundo
se analisa uma densa mistura de gas e sdlido com uma enorme predominancia do sélido agente. Como isso
sistema é sujeito a vibracdes, a compactacao do agente pode sim ocorrer.

Nas situagcdes em que se tem a aglomeracao, deve-se levar em conta a umidade presente no gas (ar
ou nitrogénio), o qual deve ser sempre seco.

Portanto, deve-se pressurizar qualquer extintor com gases de baixos teores de umidades e evitar
vibracdes em excesso.
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6. Problemas e acdes corretivas

Componente Problema encontrado

Avarias, ferrugem e corrosao

Recipiente Cortes de corroséo ou uso
Pintura descascada
Vazamento no corddo de solda

Acdao corretiva

Submeter ao teste hidrostatico

Se danificado ou gasto, refugar o recipiente.
Repinte o recipiente.
Refugar o recipiente.

Carga baixa

P6 — aglomeracao

P6 — data de validade vencida

Agente extintor

P6 — auséncia de identificacdo
da origem

Substitua o0 agente por um novo, ou complete a
carga no caso de agua

Substitua o0 agente por um novo com a carga
nominal do rétulo

Substitua o0 agente por um novo com a carga
nominal do rétulo

NOTA: caso a origem do p0 seja conhecida e 0
mesmo estiver no extintor por 5 anos deve ser
substituido. O p6 originalmente fornecido pela
PROTEGE na fabricacdo de extintores novos, pode
ser identificado pela data de fabricacéo do extintor.
Substitua 0 agente por um novo com a carga
nominal do rétulo.

NOTA: a origem do p6 pode ser conhecida em 3
situagoes:

1) O extintor contém o lacre original de
fabricacdo da PROTEGE;

2) A empresa de manutencéo que esta
realizando o servi¢co é a mesma que
realizou a recarga anterior;

3) O proprietério do extintor possui uma
declaracéo da recarga realizada pela
empresa do servico anterior.

Vazamento no anel O’ring

Vazamento através da valvula

\Valvula Vazamento no indicador de
pressao
Alavanca danificada
Auséncia de trava

Defeito no indicador de pressao Substitua o indicador de presséo

Baixa presséo no indicador de
pressao

Remova a vélvula, limpe-a totalmente e substitua o
0’ring. Utilize vedacé@o na montagem.

Verifique o conjunto pino haste-pera e a mola,
substitua o componente defeituoso.

Substitua o indicador de presséo

Substitua a alavanca por outra original.
Coloque uma nova trava original.

Cheque vazamentos, repressurize o extintor e teste-
0 novamente.

Torcido, rachado e quebrado
Rosca defeituosa

Tubo pescante
Pé - obstruido

Substitua o tubo, verifique o comprimento correto.
Substitua o tubo, verifique o comprimento correto.

Limpe com ar comprimido ou vareta fina, se
necessario substitua o tubo (verifique o
comprimento correto).

Rétulo llegivel

Substitua o rétulo, mantendo as instru¢es originais.
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Inspecione a area. Se o problema for corroséo, veja
“recipiente — ferrugem e corrosao”

Falta Coloque um novo roétulo.

Perda de informacdes

Cortes, rachaduras e furos Substitua 0 mangote, verifique o0 modelo PROTEGE.

Corrosao nas partes metalicas Substitua o mangote, verifique o0 modelo PROTEGE.

Desobstrua com auxilio de ar comprimido ou vareta
Obstrucao interna (po) fina, ou substitua o mangote, verifique o

Mangote comprimento correto.

Pistola Substitua a pistola se apresentar danos
Rodas Danificada ou com a banda de Substitua 0 componente.

rolagem gasta
7. Garantia

Os extintores de incéndio fabricados pela PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
CONTRA INCENDIO LTDA., tem 01 (hum) ano de garantia contra eventuais defeitos de fabricacéo,
montagem, ou solidariamente em decorréncia de vicios de qualidade do material que os torne improprios ou
inadequados ao uso que se destinam, contados a partir da data da entrega, desde que o produto ndo tenha
sido violado e/ou danificado, e que tenham sido observados os cuidados necessarios para Preservagéo e
Manutencéo.

Esta garantia cobrira exclusivamente o fornecimento ou reparo do extintor em nossa fabrica. Para
tanto a Protege Industria e Comércio de Materiais Contra Incéndio Ltda., devera ser imediatamente notificada
por escrito dos defeitos ocorridos, para verifica-los. A Protege reserva-se o direito de indicar um posto de
servico capacitado para executar esta Garantia. Esta indicacdo, caso ocorra sera de responsabilidade e
conveniéncia da Protege.

Esta garantia é limitada ao fornecimento gratuito, posto fabrica, de material idéntico e dentro das
mesmas condicBes e especificacdes do material defeituoso, portanto a Protege IndUstria e Comércio de
Materiais Contra Incéndio Ltda ndo serd responsavel por perdas e danos e/ou lucros cessantes, nem pelo
custo de localizar as falhas, separar as pecas defeituosas, remové-las, etc. O transporte do produto a fabrica
ou ao posto de servigo indicado é de responsabilidade do proprietario/consumidor.

Esta garantia ndo cobrira danos causados por transportes ou manuseios inadequados que possam
ocorrer a partir da data de entrega.

Excludentes da Garantia :
A Garantia exclui despesas de ftransporte, frete, seguro, constituidos tais itens, 6nus e
responsabilidade do consumidor, além de n&o cobrir:
a) Pecas e partes que se desgastam naturalmente com uso regular, tais como: quadro de instrucdes,
mangueira plastica, rodas etc.
b) Danos a parte externa do produto (acabamentos) bem como pecas e acessorios sujeitos a quebra
por maus tratos.
c) Manuseio inadequado, indevido aos fins que se destina, em desacordo com as recomendacdes do
Manual Técnico e Quadro de Instrugdes.

Invalidade da Garantia :
A Garantia fica automaticamente invalidada se
a) Nao for apresentada a Nota Fiscal de Venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente.
b) O produto tiver seu lacre violado, for aberto para conserto, manuseado ou tiver as condi¢des originais
alteradas por pessoa sem prévia autorizacdo expressa da Protege.
c) A gravacao do produto for removida ou alterada.
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d) O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, ou em locais

com altas/baixas temperaturas, acidez, etc.

e) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente,
maresia, etc.).

f) O produto for utilizado em desacordo com as instrugoes.
Esta Garantia é valida apenas em territério Brasileiro.

A PROTEGE reserva-se o direito de modificar as especificacbes de extintores novos,
independentemente de qualquer divulgacao prévia dessas modificacdes, e sem que delas resulte qualquer
obrigacédo para a fabrica, relativamente a extintores produzidos sem a introducédo das modificacdes.

A PROTEGE reserva-se o direito de alterar este manual sem prévio aviso, comunicando suas
respectivas alteracdes aos 6rgdos competentes, as atividades de certificacao.
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8. Produtos —identificac&o e caracteristicas

Coédigo  Modelo Descricéo

E025 AP75 Extintor sobre rodas, tipo AGUA PRESSURIZADA, capac. 75 litros.

E109 EM50 Extintor sobre rodas, tipo ESPUMA MECANICA, capac. 50 litros.

E022 PP20 Extintor sobre rodas, tipo PO BC pressurizado, 95% - Bic. de Sédio, capac. 20 kg.
E117 PP20-80BC  Extintor sobre rodas, tipo PO BC pressurizado, 95% - Bic. de Sédio, capac. 20 kg.
EO078 PP20.ABC Extintor sobre rodas, tipo PO ABC pres., 55% Monofosfato Amonia, capac. 20 kg.
E030 PP30.ABC Extintor sobre rodas, tipo PO ABC pres., 55% Monofosfato Amdnia, capac. 30 kg.
E024 PP50 Extintor sobre rodas, tipo PO BC pressurizado, 95% - Bic. de Sédio, capac. 50 kg.
E062 PP50.ABC Extintor sobre rodas, tipo PO ABC pres., 55% Monofosfato Aménia, capac. 50 kg.

Norma fabric.
ABNT NBR 15809
ABNT NBR 15809
ABNT NBR 15809
ABNT NBR 15809
ABNT NBR 15809
ABNT NBR 15809
ABNT NBR 15809
ABNT NBR 15809

8.1 Identificacdo do extintor - gravacao

Logo

INMETRO "\

(odigo do ~ Logomarca
DFOJ?TO PROTEGE Tipo do agente exfinfor
s \ (AG / BC / ABC)

| | Ano de fabm(acéo N\’Jmera(éo

\‘ “ ‘ / / sequencial

J !

N E000 PT/ 11

NBR 00000 TA CPN XOOOOO
Norma aplicavel Capac nominal

{15808 / 15809) {4, 6,8 12,20, 50 KG
0L /77510
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8.2 Identificacéo do extintor — rétulo

Identificac@o do extintor,
carga e agente extintor

Norma ABNT e
capacidade extintora

CAPACIDRQDE EXTINTORA 80-B:C

EXTINTOR DE INCENDIO COM ﬁGA DEPO NBR 15809

DADOS TECNICOS

- Caseermminal: 50kg de p6 abase de bicaTbe
natode sédio (NaHCO ) teor 95%

-Géas Expelente: N (NITROGENIO)
-PNC:13MPa(a23 8°C)
-Temperaturade Operagéo: -10°A50°C.
-Codigo: E024-PP50

= aaprox.extintor completo: 80,00kg
q INSTRUCOES GERAIS

Recarregar o extintor,imediatamenteapso uso.
-Mantero extintor ao abrigo deintempéries.

Verifiquemensalmenteo extintor quanto:
A a0

[ INSTRUCOES DE OPERACAO |

LEVE 0 EXTINTOR PROXIMO

AO FOGO

ABRA TOTAMENTE A VALVULA
DO EXTINTOR

DESENROLE A MANGUEIRA
E APERTE O GATILHO

*Seo lacrede inviabilidadeestaintacto;

“Se as condigdes aparentes do extintor s&o boas, ou
eja, sen@o possui avar

*Seo orificio desaidaestadesobstruido.

“Se o ponteiro do indicador de pressao esta dentro

dafaixaverde.

MANUTENCAO

- O extintor deve sofrer INSPECAO TECNICA, no
méximo a cada 12 meses. Esta inspegdo deve ser
realizada com maior freqiiéncia caso o extintor esteja
sujeito a intempéries e/oucondicde
severaslespecialmenteagressivas.
-Aotérmino do prazo de garantiaeacadal2meses, 0
extintor deveser submetido amanutencao de2°nivel
- A cada 5 anos, o extintor deve ser
submetido amanutencao de 3° nivel conforme adata
4o do ensaio a
- Em caso de danos térmicos,  mecanicos ou
corrosao,  submeter este extintor ao teste
hidrostatico imediatamente.
Atengéo: somente realize a inspecao técnica e
manutengéo em empresasregistradas pelo INMETRO,

DIRIJA O JATO A
BASE DO FOGO.

LiQUIDQS 0 EQUIPAMENTOS

INFLAMAVEIS ELETRICOS

N '#L \
)

PARA MAIOR SEGURANCA NO USO DO EQUIPAMENTO, q

s | | GAD | | IND | | mh

[

comavaliagéo no ambito do SBAC.
Para outras informagdes, consultar o manual técnico
daPROTEGE.

ATENCAO
-Ndo teste o extintor. Qualquer uso causara
perda de presséo tornando-oinoperante.
- Em caso de aspiragdo do produto, ingerir agua &
temperatura ambiente, aparecendo sinais e sintomas
anormais, procure rapidamenteauxilio médico

GARANTIA

- Este extintor é garantido pela PROTEGE por um
periodo de 1 ano, contra defeitos de fabricagéo,

desdeque néotenha sido violado (lacreintacto)

- APROTEGE n@0 se responsabiliza por eventuais

autos de infragéo ou incidentes ocasionados  por
negligéncia ou néo observancia das  informagdes
contidosnesterotulo.

- Em caso de davidas ou informagdes, consulte-nos
pelotelefone: (11) 2090-4220

Protege

PROTEGE INDUSTRIA e COMERCIO de MATERIAIS
CONTRA INCENDIO Ltda.
FABRICA e VENDAS R.GANGES 356/361
COM FUNDOS PARA A R. ALUMINIO, 270
VILA MANCHESTER - SAO PAULO - SP
PABX: (11) 2090-4220 - FAX: (11) 2090-4226
CNPJ 45.461.761/0001-89
W protege.ind.br - protege@protege.ind.br
Data

limij
iSalo hidrostatico

Vencimento

\_ O OPERADOR DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO. )

e do teste hidrostatico

Classes de foao Data do vencimento da garantia
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8.3 Especificacdes

Descricéo
Presséo de Trabalho

Temperatura de Operacao

Capacidade Extintora

Modelos

E022, E025, EO78

E024, E030, E062, E109, E117

E025, E109

E022, E024, EO030, E062, E078, E117

E025
E109
E022
EO024, E117
EO078
EO030, E062

Pressédo de Ensaio
Hidrostatico

E022, E025, EO78
E024, E030, E062, E109, E117

Especificacéo

10,5 kgf/cm?-1,0 MPa
14,0 kgf/cm?-1,4 MPa
+4 A+45°C

-10 A +50° C

10-A

10-A:80-B

40-B:C

80-B:C

10-A:40-B:C
10-A:80-B:C

27,0 kgflcm?— 2,7 MPa
35,0 kgf/lcm?— 3,5 MPa

8.4 Componentes originais

8.4.1 Valvula de descarga

8.4.1.1 Do recipiente

Fabricada em latédo forjado, do tipo intermitente, com rosca externa para o recipiente M38x2, rosca
interna 1/8"-27 NPT, para o manémetro e mola em aco inoxidavel. Dispositivo para de seguranca constituido
por dois rasgos laterais na rosca, diametralmente opostos, de forma a permitir alivio de pressdo durante a
desmontagem. Alavanca de acionamento em latéo forjado com dispositivo de travamento na posicdo aberta.

Modelos reconhecidos pela PROTEGE

Fabricante
PROTEGE
PROTEGE
ITA INDUSTRIAL
ITA INDUSTRIAL

Marca
PROTEGE
PROTEGE
ITA

ITA

Tipo

VPB4 - M38
VPB3 - M38
P20 - M38
P80 - M38

Rosca mang.
M16x1,5
2" BSP
M16x1,5
2" BSP

Rosca siféo

%/g” BSP
¥'G
%/g” BSP
¥%'G

Cédigo
211-0032
211-0029
Al510149
Al510171
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R

[

I It. | Descrigao Ma terial Cédigo
@F***”’7777 1 Alavanca Latao 211-0035
2 Rebite Ago Bicromatizado 211-0037
3 Corpo Latao 211-0032
4 Tirante Polipropileno 211-0001
S Anel Oring pino  |Borracha Nitrilica 225-0011
6 Trava Aco Bicromatizado 211-0034
\\T—Z\/rr,\, 7 Pino haste M38 Latao 324-0014
- \'\'\r,\,,\ 8 Arruela vedagdo |Latao 324-0015
T 9 Passa-fio M38 Borracha Nitrilica 225-0007
10 | Porta Ved. M38 |Latao 324-0013
11 | Mola Ago Bicromat./Inox 211-0033
12 | Bucho PP20 VPB4|Latao 324-0017
| %"BSP
DbSE’V‘\/QQ@O Item ‘ Qtde ‘ Descrigan ‘ Referencia
Modelo: VPB4 Fabr. em Desenho Aprovado Arquivo Data Escala
Codigo PROTEGE: 211-0032 Guilherme Prisco| Marcelo Prisco Ygé,vﬂélggmg PPe0 VPB4 - 01/03/11 | s/ esc
Coédigos de componentes MP

Valvula M38 PP20 VPB4

-+

PROTEGE Ind. e Com. de Mat. C/ Inc.

L tdla.

Cédigo do
desenho:

1.CP.0329

Revisao
01

Sheet

L

}/
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B

.

Q
O—_
©
-
O—
&
®—
o—
~
@
P ————
@
It | Descrigdo Material Cédigo
1 Alavanca Lotao 211-0035
2 Rebite Aco Bicromatizado 211-0037
@—_ 3 | Corpo Latao 211-0029
T 4 Tirante Polipropileno 211-0001
i S Anel O'ring Borracha Nitrilica 225-0011
6 Trava Ago Bicromatizado 211-0034
7 Pino haste M38 Latao 324-0014
8 Arruela vedagao Latdo 324-0015
9 Passa-fio M38 Borracha Nitrilica 225-0007
10 | Porta Ved. M38 Latao 324-0013
QE“'*\ 11 Mola Ago Bicromat./Inox 211-0033
7;;\“\\&; 12 | Bucha PPS0 VPB3 Latdo 324-0016
T I 13 | Bucha VPB3 p/ Latdo 324-0019
PP20/AP75
% BSR
DbSE’V‘\/QgﬁO Item ‘ Qtde ‘ Descricao ‘ Referencia
Cédigo: VPB3 Fabr em Desenho Apravado Arguive Data Escala
Codigo PROTEGE: 211-0029 Maio/07 Guilherme Prisco| Marcelo Prisco 03/05/12| s/ esc
Codi d t MP A
oclges de componentes Valvula M38 VPB3  |PROTEGE Ind. e Com. de Mat. C/ Inc.
AP75/PPEO/PP5O EJEZQ d Revis3o:| Sheef
ooligo do
-+ decenno. C.CP.0274 |y,

| |
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DIVISAO METAIS

|_3/8" BSP—19

NO,:\) CODIGO/ PART NO. DESCRIGAO DESCRIPTION MATERIAL
1 Al 516119 Trava Loc (Bicr. min. 8u) Steel (Bicr
2 Al 51 Rebite Pop (Bicr. min. Bu) Steel (Bicr. min
5 Sub conj. haste Sub a
4 Sp
5 Bod)
B
7 nca Ha e
Tirante Wire Polipropileno
Al Anel O'ring Borracha

ITA INDUSTRIAL LTDA.® Estr. do Gramado, 220 ¢ CEP 06833—902 ¢ Embu ® Sdo Paulo ® Brasil
Tel.: +55 11 4781—1133 Fax.: +55 11 47841-0087 E—mail: ita@itaindustrial.com.br
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DIVISAO METAIS

G1l/2"-14

Al 510171 - V.P80 M38X2,0 VO 227 — VALVULA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO DE 80 Kg

Al 510171 — V.PEO M38X2,0 VO 227 — VALVE FOR 80 Kg DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

CODIGO/ PART NO. DESCRIGAO DESCRIPTION MATERIAL MATERIAL
1 Al 516119 Trava Lock Ago (Bicr. mTn. 8u) Steel (Bicr. min. 8u)
2 Al 516033 Rebite Pop Ago (Bicr. mTn. 8u) Steel (Bicr. min. 8u)
3 Al 516004 Sub conj. haste Sub assembly shaft Latdio/Borracha Brass/Rubber
4 Al 516121 Mola Spring Ago Inox Stainless Steel
5 FU 701604 Corpo Body Latdo Brass
6 Al 516130 Bucha Bushing Latdo Brass
7 Al 516128 Alavanca Handspike Latdo Brass
8 Al 516047 Tirante Wire Polipropileno Polypropylene
9 Al 516128 Anel O’ring Borracha Rubber

ITA INDUSTRIAL LTDA.® Estr. do Gramado, 220 ¢ CEP 06833-902 * Embu * Sdo Paulo * Brasil
Tel.: +55 11 4781-1133 Fax.: +55 11  47841-0087 E—mail: ita@itaindustrial.com.br
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8.4.2 Anel de vedacéo (o’ring) para valvula M38

Corfe A-A

3,53

Observagao Item ‘ Qtde ‘ Descrigao ‘ Referencia
Material - Borracha nitrilica; Dureza - 70 Shore A Fabricado em Desenho Aprovado Arquiva Data Escala
Aplicacao vedacao valvula M38 Guilherme P Marcelo Prisco O'ring M38 - 1.CP.0322| 13/13/11 s/ escala

Codigo farn: 2220
Codigo Protege / MP: 225-01003 / 225-0008

O'ring M38

Ind. e Com de Mat C/ Incéndio Ltda
Sheet
1.CP.03727

Revisdo
01

(Cédigo do desenho
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8.4.3 Adaptador (Flange)

Fabricado em latdo fundido, de forma a suportar no minimo a pressé@o de teste hidrostatico de extintor.
Utilizado em extintores de pressurizagdo direta, montado entre a valvula e o recipiente do agente extintor.
Vedacao do tipo o’ring na jungdo com o anel do recipiente, em borracha nitrilica.
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8.4.4 Indicador de pressédo (manémetro)

Devem atender plenamente aos requisitos da norma NBR 15809 e possuir certificado de marca de
conformidade emitido pelo INMETRO (compulsério ou voluntario). Caso sejam utilizados indicadores de
pressdo ndo fornecidos pela PROTEGE, os valores PNC e de fundo de escala, assim como rosca de conexao
e material construtivo devem respeitar os desenhos abaixo:

Pressdo Normal de Pressdo Normal de
Carregamento 1.0 MPa Carregamento 1.4 MPa
Modelos indicados pela PROTEGE
Fabricantes Material Conexao PNC Cdodigo \
Nasha, Kidde Caixa e conexdo zamak 1/8” NPT 1.0 MPa PT 217-0002
Nasha, Kidde Caixa inox — conexao latdo 1/8” NPT 1.0 MPa PT 217-0001
Nasha, Kidde Caixa e conexao zamak 1/8” NPT 1.4 MPa PT 217-0004
Nasha, Kidde Caixa inox — conexao latao 1/8” NPT 1.4 MPa PT 217-0009 |

8.4.7 Mangueira

Conforme desenhos a seguir. As demais caracteristicas devem seguir as especificacdes e exigéncias
das respectivas Normas Técnicas Brasileiras.
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8.4.9 Tubo pescante (sifao)

Rosca de conex&o e medidas: ver desenhos de conjunto.

Distancia maxima admitida do sifdo ap6s montagem ao fundo do recipiente: 5 mm.

Chanfro: de 30° a 45° com o plano transversal do tubo.

Material: os materiais plasticos devem atender os requisitos de envelhecimento térmico e envelhecimento
ultravioleta, e aos requisitos previstos nas normas ABNT NBR 15809, de acordo com o modelo de extintor.

Tipo Produto Caodigo
E025 (Aco inox) PT 315-0010
EO022, EO78, E117 PT 315-0008

Baixa Pressao E024, E062 PT 315-0009
E109 PT 315-0017
E030 PT 315-0018

8.4.10 Agente extintor

Modelo : E025

Caracteristica Especificacéo
Agente extintor Agua Potavel
Agente anti-congelante Ndo Ha

Modelo : E109

Caracteristica Especificacao
Agente extintor 6% de Extrato LGE Tipo 5 — AFFF/AR
Proporcao 3Lde LGE +57 Ld" agua

Modelos : E010, E022, E024, E117

Caracteristica Especificagdo

Agente P06 para extingdo a base de Bicarbonato de S6dio — NaHCO3;
Protemax Plus — PROTEGE (Cdéd. 319-0001)

Teor de produtos inibidores 95 % minimo

Massa especifica aparente 0.80 g/cm?® minima

Fluidez - Método da ampulheta 50 g/s minima

Especificacao técnica Norma NBR 9695

Modelos: E030, E062, EO78

Caracteristica Especificacao
Agente P6 para extingdo a base de Monofosfato de Amonia e sulfato de monoamonio
PROTEGE (Céd. 216-0005)
Teor de produtos inibidores Monofosfato Aménia - 55 % minimo
Sulfato de Monoaménia — 20% minimo
Massa especifica aparente 0.80 g/cm® minima
Fluidez - Método da ampulheta 50 g/s minima
Especificacdo técnica Norma NBR 9695

8.4.10 Dispositivo de rodagem

Rodas: Utilizar sempre pneus de borracha macicos. Utilizar para os modelos com capacidades acima de 50
kg (PO) / 75 litros (AGUA), cubos em ago estampado com roletes internos.

Modelo Diam. externo Diam. cubo LarguraPneu Cddigo

E022, EO78, E021, E117 8” 3/4" >40 mm 226-0001
E030 9” 1” >40 mm 226-0011
E010, E024, E046, E048, 127 1” >55 mm 226-0002 Pint. Preta
E062, E109 226-0003 Zincada

Arruela: Utilizar arruelas de aco zincado nas duas extremidades do cubo das rodas. As arruelas deverao ter
didametros compativeis com o eixo da carreta e com o cubo das rodas.
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Modelo Aplicacéo Caodigo
Arruela 3/4" Roda 8” 227-0004
Arruela 1” Roda 9’ e 12” 227-0002

Copilha (pino): Utilizar copilhas de 1/8"x1 %" para travamento da montagem das rodas no eixo das carretas.

10 Desenhos de conjunto de extintores sobre rodas

Descricéo Modelo Cdédigo  Referéncia
Extintor sobre rodas AP75 Agua 75 Litros E025 1.CJ.0332
Extintor sobre rodas EM50 Espuma Mecanica 50 Litros E109 1.CJ.0364
Extintor sobre rodas PP20 BC 95 P6 extintor BC 20 kg E022 1.CJ.0113
Extintor sobre rodas PP20 80-BC P6 extintor BC 20 kg 80:B-C E117 1.CJ.0113-B
Extintor sobre rodas PP30 ABC P extintor ABC 30 kg E030 1.CJ.0367
Extintor sobre rodas PP50 BC 95 P6 extintor BC 50 kg E024 1.CJ.0166
Extintor sobre rodas PP50 ABC P extintor ABC 50 kg E062 1.CJ.0356
Extintor sobre rodas PN50 BC 95 Pé extintor BC 50 kg E010 1.CJ.0336
Extintor sobre rodas PP20 ABC Pé extintor ABC 20 kg EQ078 1.CJ.0333




@, Valvula M38 VPB3 (Cod. 211-0029)

(&) - Tubo sif30 INOX
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3/8" BSP 19fpp

(5) - Adaptador 25" x M38 (Cd
229-0001)

@ - 0'ring adaptador M38 (Cod
225-0009)

Chapa de ago baixo carbono

Peso aproximado: 110,00 kg
Pressurizagao direta - Nitrogénio
Pintura a pd - Epoxi-Poliester
Cilindro AP75 - 1.F.0167

Capacidade extintora: 10-A
Tempo de descarga: 270 a 310 s
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